
전도성 잉크
신축성 은 전도성 잉크 

구리 전도성 잉크수성 카본 전도성 잉크

투명 은 전도성 잉크
SInk01NP은 신축성(스트레처블) 특성을 갖는 스크린 인쇄용 은(Ag) 페이스트입
니다. 웨어러블 전자기기, 스마트 텍스타일, 의료기기 등 다양한 용도에 사용할 수
있습니다. SInk01NP은 직물(fabrics), TPU, PET, 폴리이미드, 엘라스토머 기재,
유리 등 다양한 기재에 사용할 수 있습니다.

고신축성 은 전도성 잉크 SInk01NP (High Stretchable Silver Conductive
SInk01NP)

열성형(thermoforming) 및 고압 성형(High Pressure Forming) 용도에 대해서
는 BSInk02NP®에 관하여 당사 담당팀으로 문의해 주십시오.

굽힘형 은 전도성 잉크 BSInk02NP® (Bendable Silver Conductive
BSInk02NP®)

Nanopaint의 WBC01S®는 높은 신축성을 갖는 스크린 인쇄용 카본 페이스트입
니다. 웨어러블 전자기기, 센서, 의료기기 등 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.
WBC01S®는 텍스타일, 엘라스토머 기재, PET, 폴리이미드, 유리 등 다양한 기재
에 인쇄할 수 있습니다.

수성 카본 전도성 잉크 WBC01S® (Water-based Carbon Conductive ink
WBC01S®)

TInkS02NP은 박막 태양전지(PV), 디스플레이, 센서 및 일반 인쇄전자 응용 분야
에 사용되는 스크린 인쇄가 가능한 열가소성 투명 전도성 은 잉크입니다. 본 잉크는
전기 전도성(<100 Ω/sq)과 90% 이상(550nm)의 높은 투과율이라는 장점을 갖
습니다.

투명 은 전도성 잉크 TInk02NP (Transparent Silver Conductive TInk02NP)

Nanopaint의 CopInk01NP®는 우수한 굽힘 특성을 갖는 스크린 인쇄용 구리 전
도성 잉크입니다. CopIMInk01NP®는 PVC, PET, TPU, 폴리카보네이트, 폴리아
크릴레이트, 아크릴레이트, 폴리우레탄 등 광범위한 기재에 인쇄할 수 있습니다.

본 잉크는 우수한 굽힘 특성 덕분에 고압 성형 및 열성형 공정에 손쉽게 사용할 수
있습니다.

구리 전도성 잉크 CoPInk01NP® (Copper Conductive ink CoPInk01NP®)



인몰드 일렉트로닉스 응용 설계

1.스크린 인쇄 — 그래픽
및 기능성 잉크 인쇄

2.열성형 3.사출 성형



경량화

크고 부피가 큰 인쇄회로기판(PCB) 불필요
센서, LED, 커넥터, 회로를 플라스틱 성형품
(기능성 플라스틱) 위에 통합
70% 이상의 중량 감소*

설계 최적화

배선 및 커넥터 수용을 위한 "데드 스페이스
(사용 불가 공간)" 불필요
정전용량식 스위치의 설계 자유도 확보
설계 변경을 신속하게 반영 가능

원가 절감

조립 공정 단순화
단일 연결점 구성, 콘솔 뒤편 배선 불필요
약 30%의 원가 절감*
부품 및 원자재 수 감소

신뢰성/성능 향상

제조 공정 단계 축소
고장 또는 마모될 가동부 없음
정전용량 변화량이 커져 노이즈 감소
회로 전체가 완전히 봉지(캡슐화)됨으로써
추가적인 보호 효과 구현



기술 자료

굽힘형 전도성 은 잉크
 

굽힘 가능 (Bendable) 세정 용이

MAGRON의 BSInk02NP®는 스크린 인쇄용 구리 전도성 잉크입니다. 열성형 공정 전후로 일관된 거동을 나타내
므로 인몰드 일렉트로닉스에 사용할 수 있습니다. BSInk02NP®는 PVC, PET, TPU, 폴리카보네이트, 폴리아크릴
레이트, 아크릴레이트, 폴리우레탄 등 다양한 기재에 인쇄할 수 있습니다.

잉크 특성

잉크 물성

취급 물성

✔

열성형 및 고압 성형 적용 가능

스크린 인쇄 용이

✔

✔ ✔

✔

✔

빠른 경화

우수한 가공성

외관 (Apparency)

경화 방식 (Cure processing)

점도 (Viscosity)

면저항 (Sheet Resistance)

체적저항 (Volume Resistivity)

회색(Grey)

열경화

4000 – 8000 cP

<1 Ω/sq

<3 mΩ.cm 

처리 (Processing)

인쇄 장비 (Printing equipment)

스크린 메시 (Screen meshes)

스퀴지 경도 (Squeegee Hardness)

건조 조건 (Drying conditions)

기재 (Substrates)

세정 용제 (Clean-up solvent)

보관 (Storage)

유통기한 (Shelf-life)

사용 전 스패츌러로 교반할 것

스크린 인쇄기, 닥터 블레이드 인쇄

55–120T 폴리에스터 메시

60–75A

60–100 ˚C에서 5분

유리, PET, PVC, PC, PMMA, TPU, 텍스타
일

프레스 세척 및 메시 오프너용으로 MAGRON
세정 용제 Clear100NP 사용

밀봉하여 서늘하고 건조한 장소에 직사광선을
피해 보관할 것

미개봉 용기 기준, 납품일로부터 4개월의 권장
보관 수명



기술 자료

전도성 구리 잉크
 MAGRON의 CoPInk01NP®는 굽힘 특성 덕분에 인몰드 일렉트로닉스에도 사용할 수 있는 스크린 인쇄용 구리

전도성 잉크입니다. CoPInk01NP®는 PVC, PET, TPU, 폴리카보네이트, 폴리아크릴레이트, 아크릴레이트, 폴
리우레탄 등 다양한 기재에 인쇄할 수 있습니다.

잉크 특성

 
잉크 물성

취급 물성

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

굽힘 가능 (Bendable)

저온 경화

스크린 인쇄 용이

열성형 및 고압 성형 적용 가능

세정 용이

 빠른 경화

우수한 가공성

유연성

외관 (Apparency)

경화 방식

점도

면저항

체적저항

구리색/주황색 (Copper/Orange)

열경화

4,000 – 8,000 cP

<3 Ω/sq

<7 mΩ.cm 

처리

인쇄 장비

스크린 메시

스퀴지 경도

건조 조건

기재

세정 용제

보관

유통기한

사용 전 스패츌러로 교반할 것

스크린 인쇄기, 닥터 블레이드 인쇄

55–120T 폴리에스터 메시

60–75A

60–100 ˚C에서 5분

유리, PET, PVC, PC, PMMA,
TPU, 텍스타일

프레스 세척 및 메시 오프너용으로
MAGRON 세정 용제 Clear100NP 사용

밀봉하여 서늘하고 건조한 장소에 직사광선
을 피해 보관할 것

미개봉 용기 기준, 납품일로부터 4개월의
권장 보관 수명



전도성 잉크
기술 자료 – TInk02NP®

투명 은 전도성 잉크

처리

세정 용제

높은 전도성 수성(Water-based)

회색(Grey)

MAGRON의 TInk02NP®는 박막 태양전지(PV), 디스플레이, 센서 및 일반 인쇄전자 응용 분야에 사용되는 투
명 전도성 은 잉크입니다. TInk02NP®는 다양한 플라스틱 기재 및 유리에 사용할 수 있습니다.

잉크 특성

잉크 물성

취급 물성

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

높은 투명성

스크린 인쇄 용이

세정 용이

유연성

우수한 가공성

외관 (Apparency)

경화 방식

고형분 (Solids content)

점도

면저항률 (Sheet resistivity)

투과율 (Transparency)

열경화

5%

<5,000 cP

<100 µΩ/sq (140 ºC)

>90%

건조 조건

스퀴지 경도

인쇄 속도 (Printing speed)

스크린 메시

인쇄 장비

잉크를 상온까지 도달시킨 후, 기포가 생기
지 않도록 스패츌러로 부드럽게 교반할 것

스크린 인쇄기, 닥터 블레이드 인쇄

120T 폴리에스터 메시

70–200 mm/s

60–75 Shore

일반 오븐 또는 열풍 순환 오븐에서 140 ˚C, 20분

프레스 세척 및 메시 오프너용으로
MAGRON 세정 용제 Clear100NP 사용



전도성 잉크
기술 자료 – TInk02NP®

기재 (Substrates)

보관 (Storage)

유통기한 (Shelf-life)

유리, PET, PEN, MELINEX, (…)

밀봉된 용기 상태로 4 ºC 냉장고

에 보관할 것

미개봉 용기 기준, 납품일로부터 6

개월의 권장 보관 수명





기술 자료

#403 -3dong, Gyeonggi Technopark, 705 Haean-ro, Sangnok-gu,
Ansan-city, Gyeonggi-do, 15588 (post code), Republic of Korea 

Website: www.magron.co.kr
Email: magron@magron.co.kr 

압전 잉크

외관

압전계수 d33 (pC/N)

유전상수 범위 @1 KHz, 25 °C

PVDF-TrFe 기반

18 - 23

- 23

80 

11.5 

투명/무색 (Clear/Transparent)

MAGRON의 PEInk01NP®는 스크린 인쇄가 가능한 압전 잉크입니다. 고품질 공정을 통해 제조되어 고유한 압전
(piezo) 및 초전(pyroelectric) 특성을 발현합니다. 다양한 인쇄 기법을 폭넓은 기재에 적용할 수 있습니다. 인쇄
후에는 기능 발현을 위해 어닐링(annealing) 및 폴링(poling, 분극 처리)이 필요합니다.

MAGRON의 친환경 압전 잉크인 GPEInk01NP®도 공급 가능합니다. 본 잉크는 PEInk01NP®와 동일한 특성을
나타내며, 친환경 용제를 사용하여 제조됩니다.

잉크 특성

잉크 물성

유전 특성값

압전/초전 특성값

✔  

✔  

✔  

✔  

✔  

우수한 구동력 (actuation power)

높은 유전상수

스크린 인쇄 용이

세정 용이

✔  

✔  

✔  

✔  

압전성 (Piezoelectric)

유연성

간편한 제조 공정

기재에 가해지는 압력, 충격, 가속도 및 변형의

감지 가능

경화 방식

고형분 (%)

점도

열경화

25%

4,000 – 8,000 cP

초전계수 ρ (µC/m²·K)

잔류 분극 Pr (mC/m²)



기술 자료

#403 -3dong, Gyeonggi Technopark, 705 Haean-ro, Sangnok-gu,
Ansan-city, Gyeonggi-do, 15588 (post code), Republic of Korea 

Website: www.magron.co.kr
Email: magron@magron.co.kr 

보관

유통기한

항전계 (Coercive field, KV/cm)

처리

압전 특성을 향상시키기 위해 코로나(Corona) 방식 또는 접촉(Contact) 방식으로 잉크를 폴링해야 합니다.
본 공정은 항전계보다 높은 전압의 전계를 인가하여 수행합니다.
폴링은 시료를 가열하면서 일정한 전계를 인가하는 방식으로도 수행할 수 있습니다.
대표적인 폴링 조건은 다음과 같습니다.

전압: 50 V / µm
온도: 80–120 °C
시간: 60–90분

퀴리 전이 온도 이상에서의 어닐링이 다음 절차에 따라 요구됩니다.
온도: 135–140 °C
시간: 15분

본 공정은 고분자의 결정화도 특성과 최종 센서 성능을 향상시키기 위해 권장됩니다.

450

600

1000 

스패츌러로 강하게 교반할 것

폴링

어닐링

취급 지침

폴링 공정 가이드는 magron@magron.co.kr 로 문의해 주십시오.

최소 폴링 전계 (Poling min., KV/cm)

최대 폴링 전계 (Poling max., KV/cm)

인쇄 방식

메시 수, 날실 기준 (Mesh count, warp, n/cm)

세정 용제

기재

스크린 인쇄, 닥터 블레이드, 잉크젯, 스프레이

60–90

MAGRON 세정 용제 Clear100NP

유리, PET, PC, 종이 (…)

밀봉된 용기 상태로 직사광선을 피하고 20 ºC 이상
의 관리된 온도에서 보관할 것

미개봉 용기 기준, 납품일로부터 3개월의 권장 보
관 수명

mailto:magron@magron.co.kr




기술 자료

MAGRON 압저항 잉크

잉크 특성

잉크 물성

InkPR02NP는 다양한 용제에 쉽게 용해되며 독특한 특성을 나타냅니다. 전기활성(electroactive) 특성을 활성화하기 위
한 별도의 특수하거나 고비용의 후처리 공정이 필요하지 않습니다. 다양한 기재에 적용할 수 있습니다.

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

압저항성 (Piezoresistive)

검정색 (Black)

스패츌러로 강하게 교반할 것

취급 지침

대향 인쇄(Face to face printing)

전기저항의 큰 변화폭

카본 기반

유연성

신축성

외관

물리적 형태 (Physical form)

고형분 (%)

경화 방식

점도

최대 입자 직경 (µm)

용액 (Solution)

열경화

35%

5,000 – 10,000 cP

<10

처리

인쇄 장비

메시 수 (Th/cm)

스텐실 (Stencil)

스퀴지 경도

경화 조건

세정 용제

기재

보관

유통기한

스크린 인쇄기, 닥터 블레이드 인쇄, 스텐실 인쇄

55 – 63

40 µm

60–75 Shore

일반 오븐 또는 열풍 순환 오븐에서 60 ˚C, 10분

세정 용제

유리, PET, PEN, MELINEX, Milar (…)

밀봉된 용기 상태로 직사광선을 피하고 10–20 ºC의 관리된 온도에서 보관할 것

미개봉 용기 기준, 납품일로부터 3개월의 권장 보관 수명



기술 자료

MAGRON 무용제 압저항 잉크

잉크 특성

잉크 물성

SFInkPR03NP는 스크린 인쇄가 가능한 무용제(solvent-free) 카본 기반 압저항 잉크입니다. 저온 경화형 잉크
로서 적합한 기재 위에서 유연성을 나타냅니다. 본 잉크는 인쇄전자 응용 분야의 압력 센서에 사용할 수 있습니다.

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

카본 기반

진회색/검정색 (Dark grey/Black)

스패츌러로 강하게 교반할 것

취급 지침

내열성 (Temperature resistance)

저온 경화 가능

스크린 인쇄 용이

세정 용이

압저항성

유연성

적합한 기재 위에서 신축성

인체에 무해

다양한 소재에 적용 가능

외관

경화 방식

고형분 (%)

점도

압저항 응답 범위 (Piezoresistive response)

최대 입자 직경 (µm)

열경화

35%

15,000 – 20,000 cP

0–1,000 N

<15

처리

인쇄 장비

메시 수 (Th/cm)

스퀴지 경도

경화 조건

세정 용제

기재

보관

유통기한

61 – 80

스크린 인쇄기, 닥터 블레이드 인쇄

60–75 Shore

일반 오븐 또는 열풍 순환 오븐에서 100 ˚C, 10분

세정 용제

텍스타일 (면 100%, 면-합성섬유 혼방, 신축성 기재)

밀봉된 용기 상태로 직사광선을 피하고 15–35 ºC의 관리된 온도에서 보관할 것

미개봉 용기 기준, 납품일로부터 3개월의 권장 보관 수명



Technical Data Sheet 

MAGRON PR Ink 
PiezoresistiveInksforTEXTILES E-TeXPR01NP 

#403 -3dong, Gyeonggi Technopark, 705 Haean-ro, Sangnok-gu,
Ansan-city, Gyeonggi-do, 15588 (post code), Republic of Korea 

Safety Data Sheets (SDS) are available by emailing us or contacting your sales representative. Always consult the
appropriate SDS before using any of our products. 
The information and the products are for use by technically skilled persons at their own discretion and risk and
does not relate to the use of this product in combination with any other substance or any other process. 

Website: www.magron.co.kr
Email: magron@magron.co.kr 

INK FEATURES 

INK PROPERTIES 

Apparency 

Cure processing 

Solid content (%) 

Viscosity 

Max. particle diameter (μm) 

E-TeXPR01NP is a screen printable carbon-based piezoresistive ink. It is a ® 

low-temperature curable ink with high elasticity andflexibility, ideal for textile substrates. The ink can
be used for pressure sensors for printed electronicapplications. 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

Carbon-based

Temperature resistance

Low temperature curable

Easy screen printable 

Of easy cleaning 

High stability in the screen 

Piezoresistive 

Excellent elasticity and flexibility

Soft and velvety touch 

Not harmful for health 

Direct textile printing 

Dark grey/Black

Thermal cure 45% 

8,000 - 12,000 cP

<15 

Stir vigorously with a spatula 

Screen printer, doctor blade printing 

55 - 77 

60-75 Shores 

130˚C for 5 minutes in a regular or ventilated oven 

cleaning solvent 

Textile (Cotton 100%, cotton mixed with synthetic fibers, elastic 
substrates) 

Should be kept well sealed in its container, away from direct sunlight 
and stored at a controlled temperature between 15 - 35ºC 

Ink in an unopened container has a recommended shelf life of 3 
months from the date of delivery 

 Processing 

Printing equipment

Mesh count, (Th/cm)

Squeegee hardness

Cure conditions

Clean-up solvent 

Substrates 

Storage 

Shelf-life 

HANDLING GUIDELINES 


	전도성 잉크
	신축성 은 전도성 잉크
	투명 은 전도성 잉크
	수성 카본 전도성 잉크
	구리 전도성 잉크

	인몰드 일렉트로닉스 응용 설계
	경량화
	설계 최적화
	원가 절감
	신뢰성/성능 향상
	기술 자료

	굽힘형 전도성 은 잉크
	MAGRON의 BSInk02NP®는 스크린 인쇄용 구리 전도성 잉크입니다. 열성형 공정 전후로 일관된 거동을 나타내므로 인몰드 일렉트로닉스에 사용할 수 있습니다. BSInk02NP®는 PVC, PET, TPU, 폴리카보네이트, 폴리아크릴레이트, 아크릴레이트, 폴리우레탄 등 다양한 기재에 인쇄할 수 있습니다.
	잉크 특성
	세정 용이
	굽힘 가능 (Bendable)
	열성형 및 고압 성형 적용 가능

	빠른 경화
	스크린 인쇄 용이

	우수한 가공성

	잉크 물성
	외관 (Apparency)
	경화 방식 (Cure processing)
	점도 (Viscosity)
	면저항 (Sheet Resistance)
	체적저항 (Volume Resistivity)

	취급 물성
	처리 (Processing)
	인쇄 장비 (Printing equipment)
	스크린 메시 (Screen meshes)
	55–120T 폴리에스터 메시
	스퀴지 경도 (Squeegee Hardness)

	60–75A
	건조 조건 (Drying conditions)

	60–100 ˚C에서 5분
	기재 (Substrates)

	유리, PET, PVC, PC, PMMA, TPU, 텍스타일
	세정 용제 (Clean-up solvent)
	보관 (Storage)
	유통기한 (Shelf-life)

	기술 자료


	전도성 구리 잉크
	MAGRON의 CoPInk01NP®는 굽힘 특성 덕분에 인몰드 일렉트로닉스에도 사용할 수 있는 스크린 인쇄용 구리 전도성 잉크입니다. CoPInk01NP®는 PVC, PET, TPU, 폴리카보네이트, 폴리아크릴레이트, 아크릴레이트, 폴리우레탄 등 다양한 기재에 인쇄할 수 있습니다.
	잉크 특성
	굽힘 가능 (Bendable)
	저온 경화
	스크린 인쇄 용이
	열성형 및 고압 성형 적용 가능

	잉크 물성
	외관 (Apparency)
	경화 방식
	점도
	면저항
	체적저항

	취급 물성
	처리
	인쇄 장비
	55–120T 폴리에스터 메시
	스크린 메시
	스퀴지 경도

	60–75A
	건조 조건

	60–100 ˚C에서 5분
	기재

	유리, PET, PVC, PC, PMMA, TPU, 텍스타일
	세정 용제
	보관
	유통기한

	전도성 잉크 기술 자료 – TInk02NP®


	투명 은 전도성 잉크
	MAGRON의 TInk02NP®는 박막 태양전지(PV), 디스플레이, 센서 및 일반 인쇄전자 응용 분야에 사용되는 투명 전도성 은 잉크입니다. TInk02NP®는 다양한 플라스틱 기재 및 유리에 사용할 수 있습니다.
	잉크 특성
	높은 전도성
	수성(Water-based)
	높은 투명성
	유연성
	스크린 인쇄 용이
	우수한 가공성
	세정 용이

	잉크 물성
	외관 (Apparency)
	경화 방식
	고형분 (Solids content)
	점도
	면저항률 (Sheet resistivity)
	투과율 (Transparency)

	취급 물성
	처리
	인쇄 장비
	스크린 메시
	120T 폴리에스터 메시
	인쇄 속도 (Printing speed)
	스퀴지 경도
	건조 조건

	일반 오븐 또는 열풍 순환 오븐에서 140 ˚C, 20분
	세정 용제



	전도성 잉크 기술 자료 – TInk02NP®
	기재 (Substrates)
	유리, PET, PEN, MELINEX, (…)
	보관 (Storage)

	밀봉된 용기 상태로 4 ºC 냉장고에 보관할 것
	유통기한 (Shelf-life)

	기술 자료

	압전 잉크
	MAGRON의 PEInk01NP®는 스크린 인쇄가 가능한 압전 잉크입니다. 고품질 공정을 통해 제조되어 고유한 압전(piezo) 및 초전(pyroelectric) 특성을 발현합니다. 다양한 인쇄 기법을 폭넓은 기재에 적용할 수 있습니다. 인쇄 후에는 기능 발현을 위해 어닐링(annealing) 및 폴링(poling, 분극 처리)이 필요합니다.
	MAGRON의 친환경 압전 잉크인 GPEInk01NP®도 공급 가능합니다. 본 잉크는 PEInk01NP®와 동일한 특성을 나타내며, 친환경 용제를 사용하여 제조됩니다.
	잉크 특성
	PVDF-TrFe 기반
	압전성 (Piezoelectric)
	우수한 구동력 (actuation power)
	유연성
	높은 유전상수
	간편한 제조 공정
	스크린 인쇄 용이
	기재에 가해지는 압력, 충격, 가속도 및 변형의 감지 가능
	세정 용이

	잉크 물성
	투명/무색 (Clear/Transparent)

	외관
	경화 방식
	열경화

	고형분 (%)
	25%

	점도
	4,000 – 8,000 cP

	압전/초전 특성값
	18 - 23

	압전계수 d33 (pC/N)
	초전계수 ρ (µC/m²·K)
	- 23

	잔류 분극 Pr (mC/m²)
	유전 특성값
	유전상수 범위 @1 KHz, 25 °C
	11.5
	Website: www.magron.co.kr Email: magron@magron.co.kr


	기술 자료
	항전계 (Coercive field, KV/cm)
	450 600 1000

	최소 폴링 전계 (Poling min., KV/cm)
	최대 폴링 전계 (Poling max., KV/cm)


	취급 지침
	처리
	스패츌러로 강하게 교반할 것

	인쇄 방식
	스크린 인쇄, 닥터 블레이드, 잉크젯, 스프레이

	메시 수, 날실 기준 (Mesh count, warp, n/cm)
	60–90

	세정 용제
	MAGRON 세정 용제 Clear100NP

	기재
	유리, PET, PC, 종이 (…)
	보관

	밀봉된 용기 상태로 직사광선을 피하고 20 ºC 이상의 관리된 온도에서 보관할 것
	유통기한
	미개봉 용기 기준, 납품일로부터 3개월의 권장 보관 수명



	어닐링
	퀴리 전이 온도 이상에서의 어닐링이 다음 절차에 따라 요구됩니다.
	온도: 135–140 °C
	시간: 15분
	본 공정은 고분자의 결정화도 특성과 최종 센서 성능을 향상시키기 위해 권장됩니다.

	폴링
	압전 특성을 향상시키기 위해 코로나(Corona) 방식 또는 접촉(Contact) 방식으로 잉크를 폴링해야 합니다. 본 공정은 항전계보다 높은 전압의 전계를 인가하여 수행합니다. 폴링은 시료를 가열하면서 일정한 전계를 인가하는 방식으로도 수행할 수 있습니다. 대표적인 폴링 조건은 다음과 같습니다.
	전압: 50 V / µm
	온도: 80–120 °C
	시간: 60–90분
	Website: www.magron.co.kr Email: magron@magron.co.kr

	기술 자료

	MAGRON 압저항 잉크
	InkPR02NP는 다양한 용제에 쉽게 용해되며 독특한 특성을 나타냅니다. 전기활성(electroactive) 특성을 활성화하기 위한 별도의 특수하거나 고비용의 후처리 공정이 필요하지 않습니다. 다양한 기재에 적용할 수 있습니다.
	잉크 특성
	잉크 물성
	외관
	물리적 형태 (Physical form)
	경화 방식
	고형분 (%)
	점도
	최대 입자 직경 (µm)

	취급 지침
	처리
	인쇄 장비
	메시 수 (Th/cm)
	스텐실 (Stencil)
	스퀴지 경도
	경화 조건
	일반 오븐 또는 열풍 순환 오븐에서 60 ˚C, 10분
	세정 용제
	기재
	보관

	밀봉된 용기 상태로 직사광선을 피하고 10–20 ºC의 관리된 온도에서 보관할 것
	유통기한


	기술 자료

	MAGRON 무용제 압저항 잉크
	SFInkPR03NP는 스크린 인쇄가 가능한 무용제(solvent-free) 카본 기반 압저항 잉크입니다. 저온 경화형 잉크로서 적합한 기재 위에서 유연성을 나타냅니다. 본 잉크는 인쇄전자 응용 분야의 압력 센서에 사용할 수 있습니다.
	잉크 특성
	잉크 물성
	0–1,000 N
	취급 지침

	일반 오븐 또는 열풍 순환 오븐에서 100 ˚C, 10분
	밀봉된 용기 상태로 직사광선을 피하고 15–35 ºC의 관리된 온도에서 보관할 것
	Technical Data Sheet
	MAGRON PR Ink  PiezoresistiveInksforTEXTILES E-TeXPR01NP
	E-TeXPR01NP® is a screen printable carbon-based piezoresistive ink. It is a
	low-temperature curable ink with high elasticity andflexibility, ideal for textile substrates. The ink can be used for pressure sensors for printed electronicapplications.


	INK FEATURES
	Carbon-based Temperature resistance Low temperature curable Easy screen printable  Of easy cleaning  High stability in the screen
	Piezoresistive  Excellent elasticity and flexibility Soft and velvety touch  Not harmful for health  Direct textile printing
	INK PROPERTIES  Apparency  Cure processing  Solid content (%)  Viscosity  Max. particle diameter (μm)
	Dark grey/Black Thermal cure 45%  8,000 - 12,000 cP <15


	HANDLING GUIDELINES
	Processing  Printing equipment Mesh count, (Th/cm) Squeegee hardness Cure conditions Clean-up solvent  Substrates  Storage  Shelf-life
	Stir vigorously with a spatula  Screen printer, doctor blade printing  55 - 77  60-75 Shores  130˚C for 5 minutes in a regular or ventilated oven  cleaning solvent  Textile (Cotton 100%, cotton mixed with synthetic fibers, elastic  substrates)  Should be kept well sealed in its container, away from direct sunlight  and stored at a controlled temperature between 15 - 35ºC  Ink in an unopened container has a recommended shelf life of 3  months from the date of delivery
	Website: www.magron.co.kr Email: magron@magron.co.kr



